            HDS2208C联网门禁管理系统

1、 概述

随着世界经济的不断发展，门禁管理系统已成为各企业、现代化智能楼宇、宾馆酒店乃至居民住宅小区的硬件中不可缺少的组成部分。联网门禁管理系统作为门禁系列中功能最强大、最完善的系统，在安全防范、出入口高效自动化、智能化管理中发挥出其它系统不可替代的作用。

HDS2208C联网门禁管理系统，是专门为企业、智能楼宇、宾馆酒店及高级住宅小区的门禁管理而设计的。

该系统使用电子卡片（感应卡），人员均需凭已授权的感应卡进入。持卡人在读卡器的有效距离内一晃，卡内信息就通过读卡器读出卡中的数据（密码），并同时传至控制器及主控电脑，由控制器瞬间自动识别身份后启动电子门锁。此时控制器及主控电脑均将持卡人的卡号、姓名、出入时间及出入门禁控制点等信息实时记录，并随时可以根据需要打印报表。如果持卡人的权限不准通行时，电锁不会动作。如强行进入，系统将自动将报警信号传至主控电脑报警，由保安人员处理，从而达到禁止不合身份人员进入的目的，大大提高了单位或部门的安全性。如果卡片不慎丢失，只要在控制器或主控电脑的软件中将该卡片注销即可。

HDS2208C型联网门禁控制器采用先进的单片机线路设计、完美的外观造型设计，符合现代人的审美需求；软件采用最新的编程技术，以友好的界面、方便易用的操作，加上快速的统计功能向用户提供可靠的服务。

HDS2208C既可联网，也可作为单门机使用。既可将读卡器与控制器合二为一，整体安装在门外；也可将二者分离，只将读卡器装在门外，将控制器装在门内或其它隐蔽的地方。如果联网使用，则一般可将多达256台控制器同时联入网内，组成一功能强大的门禁系统（如由局域网进行综合管理，本系统可进行更强大的扩充）。如果作为单门机使用，则可在控制器的键盘上直接给感应卡授权，卡片丢失也可在控制器上删除该卡的卡号和其它相关信息。由于该系统能将人员卡号、时间、门禁点等信息实时记录，所以它同时还具备强大的考勤功能。

更为先进的是，该系统对客户提供了功能强大的动态链接库，以方便用户将本系统与其它智能综合管理系统集成。

2、 硬件系统

1、 使用有源非接触式读感器读取感应卡上的数据，每个用户可定义使用不同的用户组及控制的门；

2、 控制器可存储授权卡1500张，可保存7500条数据；

3、 可以通过感应式读感器直接输入授权卡的卡号;

4、 可以通过上位机进行远端设置授权卡卡号，也可以通过上位机进行远端采集存储在控制器中的所有信息；

5、 带液晶显示年、月、日、时、分、秒、星期，时钟在掉电的情况下时钟仍能正常运转；

6、 每个控制器可控制1道门。 

7、 有独立的备份控制模块，当主控部分故障时，可使用备份控制功能；

8、 备有RS485接口，利于计算机组网。控制器本身支持韦根格式读感器；

操作程序（详见硬件系统使用说明书）

3、 软件系统

1． 中文输入无需手工切换。在输入中文的地方系统自动切换中文输入法。这样大大提高资料输入速度和方便了用户。无需反复按“CTRL+SHIFT”切换输入法。请参照“用户设置”功能进行设置。

2． 多文档界面。可同时打开多个数据表，在其间任意切换。互想参照。

3． 多管理员登录。可通过“系统管理员”用户设置多个具有不同权限的管理员。各用户可通过自己的密码登录系统，根据权限访问不同的数据。如：可设置一个管理员，设置其只拥有查看和打印权限，但没有修改数据和删除数据的权限。增加了系统的安全性。

4． 多线程技术。当出入口人数很多，统计记录结果将是一个缓慢的过程。本系统采用后台数据处理技术，一方面系统在后台统计结果，一方面用户可以正常进行的操作，用户可以随时查看结果。

5． WINDOWS95 认证规格编程。应用程序在WINDOWS95和98环境中具有一致的界面和行为。只要用户使用过其他应用程序，他就会发现这个应用程序也是容易学会的。

4、 技术指标

1、 输入电压：DC12V±15%。

2、 静态工作电流：50mA，动作时：90mA。

3、 工作温度：-10℃～+70℃。

4、 工作环境相对湿度10%～95%。

5、 授权存储量：1500张，此时可保存7500条操作记录。

6、 继电器输出端：额定输出电流7A/250V。

7、 重量：350g。

8、 尺寸：140mm×85mm×27mm。

9、 软件安装要求：

电脑配置：P586 166MMX以上，32M内存，CD-ROM，50M硬盘

          剩余空间；

发行方式：光盘（CD-ROM）一张（15M），加密锁一个（插并

           行口）；

运行环境：操作系统WIN95、WIN9

5、 工作示意图
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         读卡器   出门按钮   电锁  门磁

6、 系统配置

序号           名称            型号
1       联网单门门禁主机    HDS2208C

  2       感应式读卡机        HDS2640A  

  3       系统软件            HDSSOF1.0

  4       接口转换器          RS232-485

5 电控锁

6 感应卡              EM厚

EM薄

  7        电源               DV12
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